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V 20-C/U-3PH-Y

Application
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Art.No.
5096 64 7

Netz
Net

PH-Modul

UOC max.

UOC max.

0,14 -- 2,5 mm2

5-6 mm 5-6 mm

IndicationV 20-C/...FS
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2

3 2 1

3 1 2

Imax.: 6A�
Umax: 250V�

replace

green �ok
red � replace

Art.No.
5096 64 6

V 25 or V 50 : Typ 1+2 (EN 61643--11)
V 20 : Typ 2 (EN 61643--11)
Anschluss/ Connection
VDE 0100--534/IEC 60364--5--53

V20: min. 6 mm2 Cu
V25/V50: min. 16 mm2 Cu

�

Installation Instruction V 20-C/U-3PH-Y; V 20-C/U-3PH-FS ; V 20 PV; V 25 PV; V 50 PV

Technical Data / Technische Daten
Typ

UC DC= 500 V 300 V

UC AC� 440 V 280 V

UOC max 1000 V 600 V

LPZ LPZ 1-->2

Up �2,0 kV �1,3 kV
UP(+--) (+ ) �4,0 kV �2,6 kV

In (8/20)
Imax (8/20)

20 kA
40 kA

20 kA
40 kA

Typ V 50-B+C 0-300 PV V 25-B+C 0-400 PV

UC DC= 300 V 450 V

UC AC� 280 V 385 V

UOC max 600 V 900 V

LPZ 0-->2

Up �1,3 kV �1,5 kV
UP(+--) (+ ) �2,6 kV � kV

In (8/20) 30 KA 30 KA

Imax(8/20) 50 kA 50 kA

Iimp(10/350) 12,5 kA 7 kA

� �C -- 40�C -- + 80�C

IP-Code 20
12.5 12.5 12.5

min.
L, N,

2,5 mm2

max.
L, N,

25 mm2 35 mm2 35 mm2

Technical Hotline
Telefon +49 (0)2373/89-1500
Telefax +49 (0)2373/89-1550
E-Mail hotline@obo.de
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